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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

HIERRO (1) CLORURO 48°Bé

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA Y DE LA EMPRESA

1.1Identificacion de la sustancia

Nombre: CLORURO FERRICO 48°Bé
Naturaleza quimica:Cloruro férrico en solucion
Formula: FeClI3
Peso molecular162,2
Numeros de identificacion
n® CAS: 7705-08-0
n® EINECS: 231-729-4
n° ONU: 2582
Caracterizacion quimica: Sustancia inorganica mono constituyente
1.2Usos identificados

Fabricacion de cloruro férrico (ES1)

Formulacién y envasado (ES3)

Tratamiento de aguas crudas y potables (ES4)
Tratamiento de aguas residuales y lodos de dapuaré€S5)

ES — Escenario de exposicion
1.3 Identificacién de la empresa

QUIMIPUR, S.L.U.

C/Aluminio, 1

Poligono Industrial Borondo
28510 Campo Real

Madrid

Teléfono: 91 875 72 34

e-mail: quimipur@quimipur.com

2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS
2.1 Clasificacion de la sustancia

2.1.1 Clasificacién Reglamento (EC) 1272/2008 (CLBPHS)

Clasificacion Indicacién de peligro ‘
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Corrosivo para los
metales,
categoria 1
Toxicidad aguda,
categoria 4

Efectos oculares, categoni&l318: Provoca lesiones oculares graves

1

H290: Puede ser corrosivo para los metales

H302: Nocivo en caso de ingestion

2.1.2 Clasificacion Directiva 67/548/EEC (DSD)

Clasificacion Indicacion de peligro
R22: Nocivo por ingestion
Xn R38: Irrita la piel

R41: Riesgo de lesiones oculares graves

2.2 Informacion de etiquetado

Reglamento (EC) 1272/2008 (CLP/GHS)

Pictograma

D>

Palabras de
advertencia

Peligro

H302: Nocivo en caso de ingestion

Indicacién de peligra

H315: Provoca irritacion cutanea

H318: Provoca lesiones oculares graves

Consejos de
prudencia

P280: Llevar guantes / prendas / gafas / mascapaotieccion
P301+P312: EN CASO DE INGESTION: Llamar a un CENTRO
DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico
P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavanc
agua y jabén abundantes

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0JOS:
Aclarar cuidadosamente con agua durante variostognQuitar las
lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Segaoiarando P310:
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION
TOXICOLOGICA 0 a un médico

Directiva 67/548/EEC (DSD)

Pictograma

Xn -Nocivo

Frases R

R22: Nocivo por ingestion
R38: Irrita la piel
R41: Riesgo de lesiones oculares graves
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S26: En caso de contacto con los 0jos, lavensediataey
abundantemente con agua y actudase a un mediccOSB&Ense
guantes adecuados y proteccion para los ojosaféa ¢

Frases S S46: En caso de ingestién acudase inmediatamentédito y
muéstrele la etiqueta

S60: Eliminense el producto y su recipiente corsams
peligrosos

2.3 Otros peligros
Esta sustancia no es considerada persistente ubiodeble o toxica (PBT).

3. COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancia | n° CAS | °Bé (EC) 1272/2008 67/548/EEC
Cloruro 7705- 48 Corrosivo metales,1; H290 | Xn; R22; R38; R41
férrico 08-0 Toxicidad aguda, 4; H302 Véase en apartado 2

Efectos oculares, 1; H318 texto completo frases
Véase en apartado 2 texto R.
completo frases H.

4. PRIMEROS AUXILIOS

Recomendaciones generales
En caso de proyeccion en los 0jos y en la catarti@s 0jos con prioridad.
Sumergir las ropas contaminadas en un recipi@meagua.

Sintomas y efectos
Inhalacion: Puede producir quemaduras en mucosas.
Ojos: Puede causar quemaduras.
Piel: Puede producir irritacion y eccemas.
Ingestion: Indisposicion y vomitos.

Primeros auxilios
Derivados de inhalacion: Trasladar a un lugarquéo y aireado. Lavar nariz y
boca con agua
Derivados de contacto con los ojos: Lavado abuedaon agua durante 15
minutos. Requerir ayuda médica.
Derivados de contacto con la piel: Quitar las som@ntaminadas, lavar
abundantemente con agua durante 15 minutos.
Derivados de ingestion: Beber y enjuagar la baraagua fresca si la persona
se encuentra consciente. Requerir ayuda médicadiatamente. No inducir al
vomito.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

No es un producto inflamable ni explosivo. La desgosicion térmica puede
generar gases de HCI.

Medios de extincion
En caso de incendio general pueden utilizarsesttmomedios de extincion.
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Medidas de proteccion
Evacuar toda persona no indispensable. Ropa higdrapropiada: casco, lentes
de seguridad, guantes y botas.

6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACION ACCIDENTAL

Precauciones individual y colectiva
Si es posible intentar parar la fuga.
Diluir con agua abundante.

Métodos de limpieza
En derrames pequefios diluir con agua y tratatemdrada de cal (hidréxido
célcico). En derrames mayores intentar contenér pasible con arena o tierra.
Recoger con medios mecanicos y ponerlo en re¢gpmmpatible con el
producto. Eliminar como residuo.

Precauciones para la proteccion del medio ambiente
Evitar verter al medio ambiente (desagues, riosps,..)
Prevenir a las autoridades competentes en cagertigo importante.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1 Manipulacién
- Utilizar guantes de PVC o neopreno.
- Manipular evitando altas temperaturas.
7.2 Almacenamiento
- Utilizar materiales compatibles con el produeties como poliéster reforzado
con fibra de vidrio, PVC y polietileno. No usaslmetales corrientes y sus
aleaciones.
- Temperatura ambiente. Cubetos de retenciéncishdis. Locales ventilados.
- Materiales para envases: PVC, PE. poliésterzaftm con vidrio.

8. CONTROLES DE LA EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL
8.1 Control de parametros

8.1.1 Valores limite de la exposicién
VLA — ED =1 mg/m3 calculado como Fe
VLA - ED: Valor Limite Ambiental. Exposicion Diaxi
8.1.2 DNEL/PNEC
DNEL (inhalacion — largo plazo) = 0,50 mg/m3
DNEL (oral — largo plazo) = 0,29 mg/Kg. peso/dia
DNEL (dérmica — largo plazo) = 0,57 mg/Kg. pesa/di
8.2 Controles de la exposicion
Manejar de acuerdo a un manual de buenas prasiohastriales relacionadas
con la higiene personal y la seguridad.
8.2.1 Controles de la exposicion profesional

Proteccion respiratoria: Filtros respiratorios adecuados tipo E-P2. Si egsario
equipo de respiracion autbnoma.

Proteccion de las manosGuantes de neopreno o PVC.

Proteccion de los ojosUsar gafas de proteccion en todos los casos.
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Proteccion de la piel:Utilizar ropa de trabajo antiacida.
Otras medidas:Disponer de lavaojos y duchas de seguridad.

9. PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS

9.1 Informacion general
Aspecto:Liquido
Color: Amarronado
Olor: Caracteristico
9.2 Informacion en relacion con la salud, la seguitad y el medio ambiente
PH: <1
Punto de fusion:-
Punto de ebullicién: 106 — 120°C
Densidad relativa: 1,40 Kg. /I (20°C)
Presién de vapor:No requerida
Coeficiente de reparto P(n-octanol/agua)No aplicable
Solubilidad en agua:Muy soluble
Punto de inflamacion:No aplicable
Inflamabilidad: No aplicable
Propiedades explosivasNo presenta
Propiedades oxidantesNo presenta de acuerdo con los criterios del
Reglamento
Viscosidad:No requerida

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Aproximadamente un afio.

10.1 Condiciones que deben evitarse

Evitar las temperaturas elevadas y la luz sola&cthr
10.2 Materiales que deben evitarse

Metales de uso corriente y sus aleaciones. Alcalis.
10.3 Productos de descomposicién peligrosos

Cloruro de hidrogeno.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Toxicidad oral aguda LD50:300 — 2000 mg/Kg. cuerpo
Toxicidad dérmica aguda LD50:>2000 mg/Kg. cuerpo
Toxicidad inhalacion aguda:Sin datos

Sensibilizacion:No presenta

Toxicidad largo plazo:No se esperan efectos a largo plazo
Toxicidad genética:No

CarcinogénesisNo

Toxicidad reproduccion: No

12. INFORMACION ECOLOGICA

Esta sustancia no esta clasificada como peligrasag) medio ambiente.
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12.1 Ecotoxicidad
LC50 (pez, agua continental) (96 h) pH 7,8-4,0=x®)/
EC50 (invertebrado, agua continental) (48 h) pH484 = 9,6 mg/I
EC10 (alga, agua continental) (3-15 dias) pH 720 mg/

12.2 Movilidad
Soluble en agua presenta elevada movilidad en aguiaomo suelos y
sedimentos.

12.3 Persistencia y degradabilidad
Si se hidroliza disminuye el pH del agua. Si eqndbsfatos pueden formarse
complejos de fosfatos metalicos. Los métodos gat@minar la biodegradacion
no son aplicables a sustancias inorgénicas.

12.4 Potencial de bioacumulacion
No es bioacumulable.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

Residuos
Diluir con agua y neutralizar con una soluciérhaioxido calcico diluido.
Verter la solucién resultante en condiciones adatias y respetando la
legislacion vigente.

Embalajes
Gestionar de acuerdo con la legislacion vigente.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE
ADR/RID (Transporte por carretera/ferrocarril)

Nombre ADR: “UN 2582 CLORURO FERRICO EN SOLUCIO8y,III”
Clase: 8

Cadigo de clasificacion: C1

Grupo de embalaje: Il

Etiqueta: 8

Panel identificacion:

Numero materia: 2582

Numero peligro: 80

IMO (Transporte maritimo)
Nombre: CLORURO FERRICO EN SOLUCION
Clase: 8
Grupo de embalaje: 1l
Etiqueta: 8
Caodigo IMDG:
Contaminante maritimo:

15. INFORMACION REGLAMENTARIA

Ver clasificacion y etiquetado en 2.1y 2.2
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16. OTRA INFORMACION

o La informacion suministrada corresponde al estadtuah de nuestros
conocimientos y experiencia y se considera valideso error de reproduccion..

o Esta informacion es proporcionada solamente para ceasideracion,
investigacién y verificacion y no asumimos ninguresponsabilidad legal
derivada de la misma.

o El cumplimientos de nuestras recomendaciones rmaesal utilizador respecto
al cumplimiento de reglamentos, normativas o leydativas a la Seguridad,
Salud y Medio Ambiente.

o La informacién suministrada no debe ser consider@@@ao una garantia o
especificacion de calidad. Su objetivo es descrbistros productos desde el
punto de vista de la seguridad.

o Este documento es emitido informaticamente poump lleva firma.



